
ΘΕΣΗ
Τεµάχια 

σκαλοπατιών
ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Εκσκαφή θεµελίων 
και τάφρων χωρίς τη 
χρήση µηχανικών 
µέσων- Σε εδάφη 

γαιώδη-ηµιβραχώδη 
(για σκαλοπάτια 
0,15x0,075x1,5)

ΠΑΧΟΣ 
ΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΜΕ 
ΠΟΤΑΜΟΧΑ-

ΛΙΚΟ

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ 
ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ 
ΠΟΤΑΜΟΧΑ-

ΛΙΚΟ

ΠΑΧΟΣ 
ΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΜΕ 
ΘΡΑΥΣΤΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ 
ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ 

ΘΡΑΥΣΤΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ    
C16/20 (πάχος 

0,10µ.)

Επιστρώ-
σεις µε 
χονδρό-
πλακες 
ακανόνι-
στες

Χώρος 
στάθµευσης (Ε) 
1.486,77τ.µ.(Θα 
χρησιµοποιηθούν 

700,00τ.µ.)

700,00 0,20 140,00 0,10 70,00

Πλάτωµα κοντά 
στη βρύση

30,00 30,00

Σκαλοπάτια 100,00 1,69

ΚΙΟΣΚΙ 1ο 22,68 3,40 2,27 22,68

ΚΙΟΣΚΙ 2ο 22,68 3,40 2,27 22,68

ΚΙΟΣΚΙ 3ο 22,68 3,40 2,27 22,68

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 11,89 140,00 70,00 6,80 98,04

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

100,00 12,00 140,00 70,00 7,00 100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΛΠ



ΘΕΣΗ
ΜΕΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΥΨΟΣ               

ΑΝΩΔΟΜΗΣ

ΠΛΑΤΟΣ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΥΨΟΣ 

ΘΕΜΕΛΙΟΥ

ΠΛΑΤΟΣ 

ΘΕΜΕΛΙΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΗ 

ΘΕΜΕΛΙΩΝ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ    

C16/20

ΟΓΚΟΣ 

ΠΕΤΡΙΝΟΥ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ (μίας  

ΟΓΚΟΣ 

ΠΕΤΡΙΝΟΥ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ-

ΣΗ ΟΨΕΩΝ

ΚΟΙΝΕΣ 

ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΔΟ

ΜΕΣ

ΠΛΑΤΩΜΑ 44,00 0,50 0,60 0,30 0,60

Θα γίνει με 

μηχάνημα 2,38 13,20 22,60 89,20

ΚΙΟΣΚΙ 1ο 25,00 0,50 0,60 0,30 0,60 4,50 1,35 7,50 25,60 51,20

ΚΙΟΣΚΙ 2ο 25,00 0,50 0,60 0,30 0,60 4,50 1,35 7,50 25,60 51,20

ΚΙΟΣΚΙ 3ο 25,00 0,50 0,60 0,30 0,60 4,50 1,35 7,50 25,60 51,20

ΣΥΝΟΛΟ 13,50 6,43 13,20 22,50 99,40 242,80

14,00 7,00 14,00 23,00 100,00 243,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ


